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Super- Sprühgeräte
von TIFONE
Vector 42” 4042 Kompakt

3042 Kompakt

Tifone ist BBA
anerkannt mit

der Prüfnummer FA
G1674



Tifone zeichnet sich durch folgende,
unterscheidende Merkmale von anderen
Herstellern aus:
• Stufenlos verstellbare Gebläseleistung

für optimale Schlepperausnutzung 
(Dieselverbrauch).
Keine Fliehkraftkupplung (Gebläse 
reagiert direkt auf Gaspedal).

• Tifone hat keine Probleme auch große
Tropfen in die Gipfelregion zu bringen.

• Wir werden auch in Zukunft den 
Standpunkt, viele Düsen mit geringem
Abstand verhältnismäßig wenig Druck
bei kleiner Ausstoßmenge pro Düse 
und verhältnismäßiger Ausbringmenge
L/ha, vertreten.

• Durch dieses seit mehr als 35 Jähren
bewährte System ist so den Betreibern
von Tifone Spritzen auch seit der 
Einführung der Turbo - Trop Düsen 
möglich ihren Hopfen so zu behandeln,
dass es sowohl den gesetzlichen 
Vorgaben als auch den Anforderungen
des Hopfenhandels entspricht.

• Alle Teile von Tifone sind 
korrosionsbeständig.

• Tifone bietet serienmäßig Doppeldüsen
mit selbstverständlichem Tropfstop und
Turbo - Trop an.

• Tifone Spritzen sind serienmäßig mit
wartungsfreiem, selbst reinigendem 
Druckfilter ausgerüstet, das heißt keine
Schwierigkeiten bei problematischen
Mischungen.

• Tifone ist serienmäßig mit 
störungsfreier, elektrischer 
Teilbreitenschaltung,
Druckeinstellung und 
Gebläseabschaltung ausgerüstet.

Die BBA Anerkennung bedeutet für
Tifone:
• Ausreichende Pumpen- und 

Rührwerkleistung.
• Anerkennung durch den 

Bundesverband der 
Berufsgenossenschaft in 
Braunschweig, d. h. vorschriftsmäßige
Brems- und Lichtanlagen, Trittbretter
und Tüv geprüfte Anhängevorrichtung.

• Eine hydraulische Lenkdeichsel wird
empfohlen.

• Übrigens, der unübertroffene 
Doppelkammerkanal für das Gebläse
ist serienmäßig.

Vorderansicht mit dem größerem mechanisch
Tankanzeiger und die große
Ansaugeinspülvorrichtung.

Das kräftiges Biturbo Doppelkanal 42” Gebläse,
mit Schlauchhaken und Pistolköcher,
anti-Abdrift Düsen, beiderseitige Treppe und
die verstellbare Obere Luftleitbleche der
Doppelkanalsystem und das
Reinwasserbehälter für Handwaschung (auf
der Linke Seite).
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Ansaugfilter,
Hochdruckrührwerkeventile,
4-Leitungen Multi-Löcher Rührwerk
System, Kreislaufsspülanlage,
Supermixer F3 für Pulver,
Druckmessöffnung,
Druckwasserventil, sind alle auf
Linke Seite: Komfort und bessere
Sicherheit.

Alle Antriebe sind bequem auf der
linke Seite.

2-Weg Ventil für Bodenrührwerke
und Ruchlauf zum Spülen.

Das kräftiges wirksam Einfüllsieb-
Mixer mit der 4 Fliessenauslassen.

Die große (1”-1/4)
Ansaugeinspülvorrichtung  für
chemische Pulver. Sie wird im
Einfüllsiebabfließen, nicht direkt
im Behälter !

Hydraulische anti-Abdrift
verschiebbar Luftleitblech.
Geöffnet

Hydraulische anti-Abdrift
verschiebbar Luftleitblech.
Geschlossen

Geräumige Fußbrett

Das Aktionventil des  Super-Mixer-
F3 für die Pulver fast Mischung.

Plus-Punkten

Schöne Oberansicht mit den 3 Einfulluken:
1. Reinwasserbehälter für die 

Kreislaufspülanlage
2. Chemische Produkte
3. Behälterseinfullluke,
- das geräumige Fußbrett, das Super-Mixer
F3,  die große
Chemikalienansaugvorrichtung,
das groß Tankanzeiger, das Druckknopftafel.


